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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
In accordo all’Allegato III del Regolamento Prodotti da Costruzione (EU) Nr. 305/2011 

DECLARATION OF PERFORMANCE 
According to Annex III of the Regulation (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation) 

 
 

Viti EFG SAF 

 
Viti per fissaggio di staffe a “T”  
su travi in legno senza preforo 

Nr. DoP EFG 001‐14 

 
1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: 

Unique Identification code of the product type: 
 

EFG SAF  ‐ Viti per fissaggio di staffe a “T”, diametro ø 7,0 mm 

 

2. Numero di tipo, lotto o serie o altro elemento che permetta l’identificazione del 
prodotto: 
Type, batch or serial number: 
 

Il numero di lotto è indicato nell’ etichetta posta sulla parte frontale della confezione 
 

3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata: 
Intended use or uses of the construction product, in acc. to applicable harmonized tecnica specification, as foreste by the manufacturer: 
 
 

Tipo  Elementi di collegamento di forma cilindrica secondo EN 14592:2008 + A1:2012 

Dimensioni  Ø 7,0mm  

Uso  Connettori a gambo cilindrico per l’utilizzo su strutture in legno 

Carichi  Carichi statici o quasi ‐ statici

Durabilità  Zincatura elettrolitica per classe di servizio 1 e 2 secondo EN 1995:1‐1 
 
 

4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo del produttore ai sensi dell’art. 12: 
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer acc. to art. 11 (5): 
 

HECO ITALIA EFG s.r.l. 
Sede legale: Via Sant’Agnese, 20 – 36061 Bassano del Grappa (VI) ‐ ITALIA 
Sede operativa: Via Marze, 30 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI) ‐ ITALIA 
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6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 
da costruzione di cui all’allegato V: 
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:  
 

Sistema 3 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che 
rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: 
 

L’ente Holzforschung Austria ha rilasciato Initial Type Testing Report (ITT Report) sulla base della norma EN 
14592:2008 + A1:2012. Prove effettuate presso i laboratori notificati nr. 2103 Lignum Test Center di TU Graz 
(A), Faculty of Civil Engineering Sciences, Institute of Timber Engineering and Wood Technology (Test Report 
PB12‐418‐1‐02) e nr. 1087 Holzforschung Austra di Vienna (A) (Test Report 397/2014).  
 

9. Prestazione dichiarata: 
Declared performances: 
 

EFG SAF 

 

Caratteristiche 
essenziali 

Prestazioni 
Specifica 
Tecnica 
Armonizzata 

 

Resistenza meccanica e stabilità

Materiale/Material: 
Acciaio non legato secondo JIS G 3507‐1:2010  
Not alloyed carbon steel acc. to JIS G 3507‐1:2010 

EN 14592:2008 + 
A1:2012  

     

Ø  [mm]  7

 

M y,k, filetto (thread)  [Nm]  27,30 
EN 14592:2008 + 

A1:2012 

M y,k, gambo liscio (shank), 

EN1995‐1‐1 
[Nm]  30,88 

EN 14592:2008 + 
A1:2012 

f u,k, filetto (thread)  [N/mm
2
]  673,4   

f u,k, gambo liscio (shank)  [N/mm
2
]  676,3   

     

Durabilità/Durability: 
Zincatura elettrolitica secondo ISO 2081 valida per classe di servizio 1 e 2 secondo EN 1995‐1‐1 
Electolitical zinc plating according to ISO 2081 for service class 1 and 2acc. to EN 1995‐1‐1 

EN 14592:2008 + 
A1:2012 

 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di 
cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità 
esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of 
performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 
 

Firmato a nome e per conto di: 

Adelfo G. Andolfatto 
Amministratore 

 
Romano d’Ezzelino, 12 novembre 2014 
Rev. 01 


